
改修計画書 

※欄は記入しないで下さい。 

申込者氏名 

 整理番号 

※ 

 

 

改修計画作成者 

 

 

（登録設計事務所） 

 

氏       名： 

耐震診断士登録番号： 

連   絡   先： 

所 属 事 務 所 名 ： 

 

 

 

施 工 者 

 

 

（登録工務店） 

 

会  社  名： 

住     所： 

担 当 者 氏 名： 

担当者連絡先： 

 

診

断

時 

総 合 評 点 耐震改修計画作成に際して採用した 

必要耐力計算方法 

 

・ 精算法（建築基準法施工令に準じて求める方法） 

・ 略算による方法（必要耐力係数を乗じる方法） 

 

耐

震

改

修

計

画

の

内

容 

総 合 評 点 

 

地盤・基礎に 

関する措置 

＊地盤による低減の有無（ 有 ・ 無 ） 

・ 引き抜き力に対する補強   強い引き抜き力に対する補強 

建物上部構造に 

関する措置 

・ ＸＹ両方向の耐力壁に筋違や構造パネル等を用いてバランス良く増設 

・ 柱梁の接合金物を取り付ける。 

・ 小屋組及び２階床面の剛性を高めるため、火打ちを増設する。 

老朽度・その他

に 

関する措置 

・ 外壁の老朽化は今回の工事に含まない。 

  

耐震化の費用(予定) 
総額Ａ＋Ｂ 改修計画作成費：Ａ 直接工事費：Ｂ 

円 円 円 


