
諸室における延床面積 
単位：m2 ※要求水準書資料 4 より引用  

区分 室名 要求水準※ 1 階 2 階 合計 

図書館 
機能 

児童エリア 300 ㎡ 301 ㎡   
一般エリア 700 ㎡ 700 ㎡   
読み聞かせ室 30 ㎡ 30 ㎡   
対面朗読室 20 ㎡ 23 ㎡   
読書室（静寂室） 20 ㎡ 20 ㎡   
自習室 70 ㎡ 72 ㎡   
閉架書庫 60 ㎡  105 ㎡  
計 1,200 ㎡ 1,146 ㎡ 105 ㎡ 1,251 ㎡ 

ホール 
機能 

多目的ホール 500 ㎡ 500 ㎡   
パントリー 20 ㎡ 21 ㎡   
控室 20 ㎡ 21 ㎡   
倉庫 80 ㎡ 80 ㎡   
調整室  15 ㎡   
バックヤード ※調整室含め

60 ㎡ 
47 ㎡   

計 680 ㎡ 684 ㎡  684 ㎡ 

コンベンシ
ョン機能 

会議室１ 100 ㎡ 100 ㎡   
会議室２ 100 ㎡ 100 ㎡   
計 200 ㎡ 200 ㎡  200 ㎡ 

クリエイテ
ィブ機能 

PC ルーム  127 ㎡   
倉庫  23 ㎡   
計 150 ㎡ 150 ㎡  150 ㎡ 

子育て支援
機能 

一時預かり 
スペース 

100 ㎡ 100 ㎡   

キッズパーク 400 ㎡ 403 ㎡   
計 500 ㎡ 503 ㎡  503 ㎡ 

カフェ機能 
カフェ 50 ㎡ 50 ㎡   
計 50 ㎡ 50 ㎡  50 ㎡ 

事務関係倉
庫機能 

事務室  80 ㎡   
会議室 20 ㎡ 20 ㎡   
予約本室  10 ㎡   
ブックモビル  16 ㎡   

書庫  25 ㎡   
更衣室  25 ㎡   
休憩スペース  28 ㎡   
計 適宜 204 ㎡  204 ㎡ 

その他共用
部機能機能 

集いのひろば 500 ㎡ 505 ㎡   
郷土資料展示 
スペース 

150 ㎡ 152 ㎡   

授乳室 
（2 カ所） 

適宜 17 ㎡   

トイレ 
（共用エリア） 

適宜 30 ㎡   

トイレ 
（図書館エリア） 

適宜 42 ㎡   

トイレ（キッズ 
パークエリア） 

適宜 9 ㎡   

カームダウンス
ペース（3 か所） 

 6 ㎡   

電気室  30 ㎡   
発電機室  30 ㎡   
EV  7 ㎡   
 
その他 
（通路、倉庫等） 

  
85 ㎡ 

  

計  913 ㎡  913 ㎡ 
 

区分 室名 １階 合計 

屋外機能 

トイレ 25 ㎡  
ひろば 6,109 ㎡  
寺尾児童公園 1,680 ㎡  
計 7,814 ㎡ 7,814 ㎡ 

駐輪場・ 
駐車場 

駐輪場 100 ㎡  
駐車場（一般） 2,650 ㎡  
駐車場（職員） 380 ㎡  
計 3,130 ㎡ 3,130 ㎡ 

合計 10,944 ㎡ 10,944 ㎡ 
 

0878
長方形

0878
タイプライターテキスト
※各室面積は今後の基本・実施設計の検討により変更となる可能性があります。




